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MACHINES DE BOUCHAGE,
VISSAGE ET CAPSULAGE



TYPES DE BOUCHONS

VS 500
Visseuse

SEMI-AUTOMATIQUE

La visseuse électrique VS 500, comme sa petite sœur, peut s’intégrer sur une 
étiqueteuse ou une remplisseuse CDA pour réaliser le vissage des bouchons. Elle 

dispose, en plus, d’un convoyeur de 500mm et peut atteindre une cadence jusqu’à 
20 produits/minute. 

POINTS FORTS

CONVOYEUR 500MM

EXCELLENT R APPORT QUALITÉ/PRIX

FACILITÉ D’UTILISATION

+

+

+

Photos, cadences et descriptions données à titre indicatif sans valeur contractuelle.

1 visseuse intégrée

Réglage à hauteur à manivelle 
pour différents formats

CARACTÉRISTIQUES

1 1 Visseuse

Cadence de vissage :
jusqu’à 20 produits/minute20

Prod/Min
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6 Rue de l’artisanat - ZI de plaisance - 11100 NARBONNE
Téléphone : +33 (0)4 68 41 25 29 - Site web : www.cdafrance.com

Email : contact@cdafrance.com

CDA USA

CDA FRANCE

CDA ALLEMAGNE

Présence de CDA dans le monde

Filiales

Revendeurs - Distributeurs

Maison mère


