CDa

CHABOT DELRIEU ASSOCIES

Fabricant
de machines d'etiquetage, remplissage
et lignes completes de conditionnement



SEMI-AUTOMATIQUE
K-Net
A Machine de dosage - Remplissage - Vissage

La K-Net permet un dosage/remplissage de tous types de liquides assurant une hygiene
et precision de dosage éelevees. Sa cadence peut atteindre jusqu’'a 600flacons/heure.
Elle seduit par sa simplicité d'utilisation et de nettoyage.

Solution vissage produits

Reglage et centrage
produits faciles

®—— Batieninox 304L

Débitmetre sur pompe
auto-amorcante

d5 POINTS FORTS

e HYGIENE DE REMPLISSAGE : SYSTEME ANTI-GOUTTE/ANTI-MOUSSE, PAS DE RETENTION DE LIQUIDE

€  PRECISION REMPLISSAGE +/-0,5% : DEBITMETRE, ELECTROMAGNETIQUE OU MASSIQUE

e VITESSE REMPLISSAGE : JUSQU'A 600 FLACONS/HEURE

e UTILISATION ET NETTOYAGE FACILES

Photos, cadences et descriptions données a titre indicatif sans valeur contractuelle.
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SCHEMA & STRUCTURE
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CARACTERISTIQUES

Précision de remplissage

Vitesse de remplissage
+/-0,5% 00

&P jusqu’a 600 Flacons/Heure

~ |Solution de vissage produits Utilisation et nettoyage
Dﬁ faciles

Réglage et centrage produits
faciles

CONTENANTS VISCOSITES
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DOSAGE - REMPLISSAGE FLUIDE EPAIS PATEUX
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I Présence de CDA dans le monde
@ Maison meére
@ Filiales

@ Revendeurs - Distributeurs

CDa

6 Rue de l'artisanat - ZI de plaisance - 11100 NARBONNE
Téléphone : +33 (0)4 68 4125 29 - Site web : www.cdafrance.com
Email : contact(@cdafrance.com
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