
VS400
Machine de vissage automatique
La VS400 est une visseuse qui permet de boucher tous types de flacons possédant un pas de vis 
sur le goulot et pouvant recevoir un bouchon à visser. 

La VS400 est une boucheuse automatique équipée de : 

• Un dispositif de détection et d’arrêt des produits pour la pose manuelle des bouchons avec 

cellule de contrôle présence bouchon.

• Un dispositif de détection et d’arrêt des produits sous la tête de vissage, avec vérin pneumatique 

avec embout en « V » et plaque anti-rotation.

• Une visseuse avec réglage électrique de la hauteur équipée d’une tête de vissage pour un 

format de bouchon.
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Les caractéristiques techniques VS400

MASSE APPROXIMATIVE EN KG 

DIMENSIONS (AVEC CHÂSSIS)

TEMPÉRATURE IDÉALE DE FONCTIONNEMENT

140 kg (selon option)

730 mm en largeur
1740 mm en hauteur 
2010 mm de longueur  

de 10°C à 30°C

Attention, cette machine nécessite une alimentation électrique et pneumatique

• Une longueur de convoyeur supplémentaire
• Une tête de vissage supplémentaire
• Un vé de centrage supplémentaire

Options disponibles

Focus technique n°1
TÊTE DE VISSAGE
Les têtes de vissage sont conçues sur mesure en fonction des échantillons (bouchons) spécifiés lors de 
la commande et reçus par notre service qualité. Un changement ou ajout de bouchon entraînerait le 
changement de l’outillage. 

Avant toute validation de commande, nous pouvons réaliser des tests gratuitement afin de s’assurer de la 
faisabilité de votre projet. N’hésitez pas à nous contacter ! 

• Le bouchage des flacons type “pompes” ou “spray”

Limites de la VS400
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140 kg (selon option)

Schémas

Les photos, tarifs et descriptions sont indicatifs et non contractuels.


