
VS600
Módulo de atornillado automático
El VS600 es un módulo de enroscado automático con pinzas motorizadas que permite tapar todo 
tipo de corchos

El VS600 es un atornillador automático equipado con : 

• Un dispositivo de detección y parada de producto para el taponado manual, con una célula 
de control de presencia de corcho.

• Un dispositivo de detección y parada de producto bajo el cabezal de enroscado, con un gato 
neumático con punta en «V» y placa antirrotación.

• Destornillador de altura regulable eléctricamente, equipado con un cabezal de enroscado 
para un formato de tapón. 
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• Taponado de botellas tipo «bomba» o «spray».

Opciones disponibles

Antes de validar su pedido, podemos realizar pruebas gratuitas para garantizar la viabilidad de su proyecto. 
No dude en ponerse en contacto con nosotros. 

• Longitud adicional del transportador. 
• Cabezal de atornillado ranurado adicional. 
• Tornillo de centrado adicional.

Límites del VS600

Foco técnico n°1
CABEZA DE ATORNILLADO
Los cabezales de atornillado se fabrican a medida según las muestras (tapones) especificadas en 
el momento del pedido y recibidas por nuestro departamento de calidad. Cambiar o añadir un tapón 
implicaría cambiar el utillaje. 


